
FESTALUM
ACABADO PROTECTOR DE ALTA REFLECTIVIDAD

CUMPLE NORMA D-2824-94 TIPO l PARA RECUBRIMIENTOS NO
FIBRATADOS

DESCRIPCION
Recubrimiento base solvente de baja viscosidad, formulada con asfaltos seleccionados y
pasta  de aluminio que le proporciona alto poder reflectivo brindando protección  a los
sistemas impermeables asfálticos.

USOS
Como recubrimiento protector y reflectivo para Sistemas Impermeables asfálticos.
Como cubierta anticorrosivo sobre superficies metálicas en:

- Techos de lámina.
- Tuberías.
- Tanques, etc. Donde no se tenga la necesidad  de resistir condiciones de

abrasión o derrames de solventes.

VENTAJAS
El pigmento del FESTALUM  proporciona  Acabado plateado brillante y de esta
forma se reduce la  transmisión de calor y el ataque de la luz ultravioleta hacia las
capas impermeables haciendo una reflectancia mayor al 70% evitando el deterioro
prematuro de los Sistemas Impermeables, prolongando notablemente su vida útil.
Brinda eficaz protección anticorrosiva.
Es de rápida aplicación y excelente brochabilidad.
Es económico debido a su extraordinario poder cubriente.
No necesita calentarse para su aplicación.
No es inflamable una vez seco.

RESTRICCIONES
Para la aplicación utilice lentes o gafas oscuras protección UV para cuidado  de los
ojos ante el reflejo de los rayos solares.
Incompatible con Sistemas Impermeables a base de MICROLASTIC.
No emplearlo sobre superficies sujetas a tránsito continuo.
Inflamable antes de secar. No utilizar flamas cerca de los envases ni en las áreas
en que el producto está siendo aplicado.
No aplicarlo sobre superficies húmedas.
No diluirlo con ningún solvente ni mezclarlo con otros productos.



RECOMENDACIONES

Este producto contiene sustancias  químicas y solventes que pueden causar
problemas a la salud  como: intoxicación al inhalar, lesiones en la piel como
resequedad , alergias, irritaciones ; por lo que se deben tomar precauciones para su
uso; por lo que recomendamos  utilizar equipo de seguridad como guantes de hule
resistentes a solventes, anteojos de seguridad,  mascarilla   contra vapores
orgánicos  etc.

INSTRUCCIONES DE APLICACION Y RENDIMIENTO

A. ACABADO PROTECTOR REFLECTIVO PARA SISTEMAS IMPERMEABLES
ASFALTICOS:

B.  RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA SUPERFICIES METALICAS:

COMPONENTES
FESTALUM : (6-8 m²./lt.)

ETAPAS
1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Seca la última capa impermeable (7 días), limpie la superficie con un trapo
húmedo dejándola libre de grasas, partículas sueltas, polvo y sedimentos salinos
que puedan haberse acumulado durante el secado del sistema impermeable
asfáltico.
Tratándose de superficies metálicas, eventuales oxidaciones deben eliminarse con
cepillo de alambre, retirando luego los remanentes de polvo.

2. APLICACION
Remueva perfectamente el FESTALUM en su envase antes y durante la
aplicación, esto es muy importante a fin de evitar el asentamiento del pigmento de
aluminio y así lograr que el acabado de la aplicación sea uniforme.
La aplicación es en una sola mano. Extienda una capa uniforme de FESTALUM
sobre toda el área a recubrir, a razón de 1 litro por  6-8 m². de superficie. se aplica
tal y como viene (sin diluir), usando guantes resistentes a solventes para
protección personal. sobre la superficie a tratar, Puede emplearse brocha o  cepillo
de pelo suave.
FESTALUM  seca al tacto en 60 minutos y totalmente en 6 hrs. con día soleado.



PRESENTACION
Bote con  4 lt.
Cubeta con  19 lt.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD
En envase original cerrado, en lugar seco, fresco y protegido de los rayos solares,
FESTALUM conserva sus propiedades por 1 año. No utilice flama cerca de los envases.

ESTIBA MAXIMA
Bote: 8 piezas superpuestas.
Cubeta: 5 piezas superpuestas.
6 NORMAS BASICAS PARA LA EFICACIA DE SU IMPERMEABILIZACION:
1. Lea cuidadosamente las instrucciones.
2. Prepare correctamente la superficie.
3. Refuerce los Puntos Críticos.
4. Respete los tiempos de secado de acuerdo al clima.
5. Proporcione mantenimiento preventivo.
6. Respete los rendimientos por metro cuadrado especificados. Nunca trate de ahorrar
adelgazando el espesor de las capas impermeables.
7.- Consulte medidas de seguridad en la etiqueta o consulte la hoja de
seguridad para mayor información.

S I R RE EPP

3 3 0 NO
TIENE G Anteojos de seguridad, guantes y respirador para vapores

MEDIDAS PRECAUTORIAS EN CASO DE:
a) INGESTIÓN: NO INDUCIR AL VÓMITO. LLAMAR AL MÉDICO.
b) INHALACIÓN: MUEVA A LA VÍCTIMA A UN LUGAR VENTILADO.

SI NO RESPIRA PROPORCIONAR RESPIRACIÓN
ARTIFICIAL, SI RESPIRA CON DIFICULTAD
PROPORCIONARLE OXIGENO.

c.1) CONTACTO CON LOS OJOS: LAVAR INMEDIATAMENTE CON AGUA EN
ABUNDANCIA DURANTE 15 MINUTOS Y ACUDIR
AL MÉDICO DE INMEDIATO.

c.2) CONTACTO CON LA PIEL: REMOVER DE LA PIEL CON AGUA EN
ABUNDANCIA.

Las instrucciones que damos en la presente Ficha Técnica están basadas en nuestra
amplia experiencia. Pero como los métodos y condiciones específicas en que se aplicará
este producto están fuera de nuestro control, es aconsejable que los usuarios realicen
pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda, diríjase a su
Distribuidor Autorizado FESTER.
HENKEL CAPITAL S.A DE C.V.
BLVD. MAGNOCENTRO N°- 8 P2
CENTRO URBANO INTERLOMAS
HUIXQUILUCAN, EDO DE MEX.
C.P.52760
TEL. 33 00 30 00
NOVIEMBRE 2008


